
DETALHE - REBAIXAMENTO PARA  PCD

DETALHE RAMPA

Desce - 7,50%

DETALHE - REBAIXAMENTO DE VEICULOS

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
MODULAÇÃO DO PISO

DESNIVEL EM RELAÇÃO A PISTA SERÁ DE 0,5CM
NA PLATAFORMA REBAIXADA

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
MODULAÇÃO DO PISO

RAMPA LATERAL COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% REBAIXE TOTAL DA PASSEIO COM

LARGURA DE 1.50 M

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL NA
MODULAÇÃO DO PISO DO PASSEIO

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
MODULAÇÃO DO PISO

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES E DE RETENÇÃO DE VEÍCULOS,
NA COR BRANCA, PINTADA NA PISTA COM TINTA REFLEXIVA À BASE DE
RESINA ACRÍLICA ADITIVADA COM MICROESFERAS DE VIDRO

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL NA
MODULAÇÃO DO PISO DO PASSEIO

Escala 1:40

DETALHE DA RAMPA
PARA TRAVESSIA DE
PEDESTRES

1,80

1,80
Mín. = 1,50

PERSPECTIVA - RAMPA PARA A FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE
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OCUPAÇÃO E PERMEABILIDADE
Esc: 1:150

EDIFICAÇÃO = 2.906,47 m²

ÁREA DE GRAMA  = 3.402,65 m²
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ARQUITETURA

ENDEREÇO:

PROJETO:

PRANCHA:

06/11

ARQ.

PROPRIETÁRIO (A):

AUTORA DO PROJETO:

RUA ISAURA PARENTE Nº2820, BAIRRO ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, RIO BRANCO -
ACRE.

APROVAÇÃO:

02/10/2023
DATA:

INDICADA
ESCALA:

WEMELLI ARAUJO
DESENHO TÉCNICO:

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
ESTÁGIO:

OCUPAÇÃO E PERMEABILIDADE; DETALHES DE RAMPAS E CALÇADAS

CONTEÚDO DA PRANCHA:

OBRA:
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

REFORMA E AMPLIAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SESI

Total(m²):

A. Terreno: Tx. Perm. (%):Tx. Ocup. (%):

8.677,10m² 34,54% 44,82%

C. Aprov. (%):
0,34

ZC Zona Consolidada
USO:

CSI 1

EXISTENTE

Pav. 1º:

Pav. TÉRREO:

QUADRO
DE ÁREAS

GABARITO:

02

AMPLIAÇÃO

 EQUIPE  DE ARQUITETOS

2.936,81m²

1.858,16m²

1.078,65m²

1.509,56m²

6,36m²

1.561,69m²

889,87m²

2.107,27m²

FINAL TOTAL
DOS PAV.(m²)

2.997,14m²

1.785,58m²Estacionamento(m²):

SAMILCA FRANÇA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A112830-2

II.PR SERVICE EIRELI
CNPJ: 39.629.010/0001-26

SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.804.862/0001-65

DEMOLIÇÃO

194,49m²

1.260,45m²

1.454,94m²
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